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FOURNEAUX  
ELECTRIQUES
ELEKTROHERDE

EM LINE 7

Fourneaux électriques sur placard ouvert ou sur four statique électrique. Plan 
embouti épaisseur 15/10. Plaques carrées en fonte hermétiquement fixées au 
plan de travail avec limiteur de sécurité de la température. Les commutateurs 
à 7 positions, qui règlent la puissance des plaques, permettent un grand choix 
de températures de cuisson. Four statique électrique avec dimensions Gastro-
norm 1/1. Commandes four pour cuissons différenciées sole, voute ou les deux 
au même temps. Construction en acier inox.

Elektro-Herde mit offenem Unterbau oder mit statischem Elektro-Backofen. 
Tiefgezogene Topfläche: Materialstärke 1,5 mm. Viereckige, hermetisch an der 
Arbeitsfläche angebrachte Kochfelder aus Gusseisen mit Sicherheitstempera-
turbegrenzer. Die Umschalter mit 7 Schaltpositionen regulieren die Leistungs-
abgabe der Kochfelder und bieten eine große Auswahl an Kochtemperaturen. 
Statischer Elektro-Backofen fasst GN 1/1. Drehregler zur Auswahl der Back-
funktion: Unterhitze, Oberhitze, Unter-und Oberhitze. Gehäuse aus Edelstahl.
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 EM72PCE EM74PCE EM74CEE 

Dimensions / Maße 400 x 700 x 900 mm 800 x 700 x 900 mm 800 x 700 x 900 mm
Poids net / Netto Gewicht 33 Kg 53 Kg 64 Kg
Pieds reglables Ø 1”1/2 / Fußhöhe Regulierung Ø 1”1/2 120/160 mm 120/160 mm 120/160 mm
Appareil recyclable à % / % Recycling Gerätgewicht  98% 98% 98%
Tension primaire / Primärspannung 380/415V 3N 380/415V 3N 380/415V 3N
Ampères / Ampère 11,8 A 23,6 A 23,6 A
Tension secondaire / Sekundärspannung 220/240V 3 - -
Ampères / Ampère 20,5 A - -
Fréquence / Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Consommation d’énergie / Elektrischer Energiebedarf 5,2 kW 10,4 kW 13,4 kW
Indice de protection eau / Wasser Schutzgrad IPX4 IPX4 IPX4
Placard (neutre) / Maße im offenen Unterbau 359 x 408 x 628 mm 759 x 408 x 628 mm -
Intérieur du four / Ofeninnenmaß - - 573 x 372 x 416 mm
Nombre de niveaux / Anzahl Einschubmöglichkeiten - - 4
Espace entre 2 niveaux / Abstand zwischen 2 Niveaus - - 55 mm
Sole four / Ofenboden - - 532 x 373 mm
Dimensions emballage / Verpackungsmaße 450 x 780 x 1260 mm 850 x 780 x 1260 mm 850 x 780 x 1260 mm
Poids brut / Gesamtgewicht 38 Kg 60 Kg 71 Kg
Volume / Volumen 0,44 m3 0,83 m3 0,83 m3

EM72PCE EM74PCE EM74CEE


