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CUOCIPASTA GAS = |
GAS PASTA-COOKERS
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EM92CPG

Cuocipasta a gas su vano chiuso da portina a battente. Piano stampato
spessore 20/10. La vasca stampata & dotata di troppopieno per lo smalti-
mento degli amidi. Il rubinetto di scarico & posizionato nel vano inferiore,
il comando di carico acqua sul cruscotto comandi. Il riscaldamento, a
mezzo di bruciatore tubolare in acciaio inox, € comandato da un rubi-
netto di sicurezza con regolazione progressiva della potenza erogata,
con pilota, termocoppia e accensione piezoelettrica. Sistema di sicurezza
contro l'avvio senza acqua. La dotazione prevede un copricesto per ogni
vasca. Struttura costruita in acciaio inox.

Dimensioni / Dimensions

Peso netto / Net weight

Altezza regolazione piedini @ 2” / Feet height adjustment @ 2”
Riciclabilita % del peso apparecchio / Recyclable % of appliance
Tensione / Voltage

Ampere / Amps

Frequenza / Frequency

Consumo d’energia elettrica / Electric energy consumption
Pressione gas / Gas pressure

Tipo gas G20-G25* / Type of gas G20-G25*

Opzione gas G30-G31* / Gas option G30-G31*

@ entrata gas / Gas inlet @

Potenza totale gas / Gas total power

Consumo G20 20 mbar / Consumption G20 20 mbar

Indice di protezione all’acqua / Water ingress protection rating
Vasca cuocipasta / Pasta-cooker tank

Capacita / Capacity

Dimensioni imballo / Package dimensions

Peso lordo / Gross weight

Volume / Volume

*Secondo il paese di destinazione / According to the country of destination
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EM94CPG

Gas pasta-cooker on closed cabinet with door. Pressed cooking top thick-
ness 20/10. The pressed tank features an overflow system for starch. The
drain tap is located in the cabinet beneath while the water control is on
the front panel. The unit features tubular stainless steel burner controlled
by safety tap with gradual regulation of the power supply. The burners
come with pilot, thermocouple, and electric ignition. Safety system is in-
tegrated to prevent unit power without water. The unit is supplied with a
cover for each tank. Framework is fabricated from stainless steel.

EM92CPG EM94CPG

400 x 900 x 900 mm 800 x 900 x 900 mm
48 Kg 89 Kg

120/160 mm 120/160 mm

98% 98%

220-240V 220-240V

04 A 09 A

50/60 Hz 50/60 Hz

0,1 kW 0,2 kW

mbar mbar

20/25 20/25

28..30/37 28..30/37

1/2” 1/2”

1,0 kW 22,0 kW

1164 m3/h 2,328 m3/h

IPX4 IPX4

307 x 508 x 300 mm (307 x 508 x 300) x 2 mm
40 It 40 +40 It

450 x 980 x 1260 mm 850 x 980 x 1260 mm
58 Kg 104 Kg

0,56 m3 1,05 m3

3/4”
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